
Návod na zapojení ergometrů DAUM 

Krok 1. Fyzické zapojení ergometru DAUM 

Ergometr DAUM zapojte do počítačové sítě pomocí klasického ethernetového (síťového) kabelu. Pro 

připojení kabelu použijte přípojku RJ45 (na obrázku 2, č. 24). 

Dále připojte ergometr do sítě elektrického napájení (220V, 

obrázek 1).  

 

 

 

 

 

 

 

Krok 2. Zjištění IP adresy Vašeho počítače  

Pro úspěšné nastavení IP adresy ergometru je nutné zjistit informace o aktuálním nastavení Vaší 

počítačové sítě.  V sekci „síťová připojení“ v PC klikněte pravým tlačítkem myši na ikonku aktivní 

síťové karty a zvolte „Stav“. Zobrazí se základní informace o síťové kartě. Zvolte volbu „Podrobnosti“ 

(obrázek 3). Ze zobrazených podrobností si poznamenejte Vaší  IPv4 adresu, masku podsítě a výchozí 

bránu (zakroužkované na obrázku 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

hōǊłȊŜƪ 2 

hōǊłȊŜƪ 1 

hōǊłȊŜƪ 4 hōǊłȊŜƪ 3 



Krok 3. Nastavení IP adresy ergometru 

Na displeji ergometru (obrázek 5) stiskněte tlačítko menu (č. 6). 

Dále pokračujte na Settings -> Device data -> Network. 

- Nastavte DHCP na άbƻέΦ 

-  IP Address na ještě nepřiřazenou IP adresu Vaší sítě. 

Např. Pokud IP adresa Vašeho počítač je 192.168.1.32, 

zachovejte první 3 čísla adresy a nastavte poslední číslo na např. 

240. Tedy IP adresa ergometru bude 192.168.1.240.  

- Nastavte Subnetmask stejnou, jako je Ƴŀǎƪŀ ǇƻŘǎƝǘŠ na 

Vašem PC. 

- Nastavte Gateway stejnou, jako je adresa ǾȇŎƘƻȊƝ ōǊłƴy 

na Vašem PC. 

 

 

Krok 4. Registrace IP adresy ergometru v  software UniVET 

Spusťte UniVET System 2009. V hlavním menu zvolte bŀǎǘŀǾŜƴƝ -> NastavenƝ ŜǊƎƻƳŜǘǊǻ 5!¦a. 

V nově otevřeném okně nastavte IP adresu ergometru (Obrázek 7, krok 1) a přidejte tuto adresu do 

seznamu kontrolovaných IP adres (obrázek 7, krok 

2).  
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